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Messverstérker, Datenlogger und Online-Datenerfassung

Peekel Instruments mit Stammsitz in Rotterdam (Niederlande) ist einer der altesten Hersteller von Messtechnik fur
Kraft, Weg und Dehnung. Messgerate von Peekel kommen taglich in vielen Laboren und Forschungs-
einrichtungen der Luft-/Raumfahrt, im Bahnwesen, Schiffbau, Maschinenbau und im Bauwesen zum Einsatz.

AUTOLOG 3000 ist die neueste Generation einer manuell und PC-gesteuerten Messtechnik. In den
verschiedenen Gehauseformen kénnen ein leistungsstarker TF-Messverstarker mit Analogausgang und eine
universelle Messdatenerfassung fir nahezu jeden Sensor in einem System vereint werden. Die Online-
Erfassung erfolgt Gber Ethernet oder USB. Fiir Datenlogging-Aufgaben stehen ein interner Speicher sowie ein
SD-Kartenslot zur Verflgung.

In der Ausflihrung PICAS-Touch ermdglicht ein leuchtstarker und zudem robuster 18 cm TFT-Touchbildschirm
den PC-unabhangigen Einsatz. Die manuelle Bedienung ist dabei sehr Gbersichtlich und intuitiv.

Fiir die Online-Erfassung und Visualisierung bietet Peekel mit Autosoft 3000 eine leicht bedienbare Mess-
software an. Zudem stehen Treiber flir LabVIEW™ , DASYLab™ und DIAdem™ zur Verfligung.
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Anschluss aller gdngigen Sensortypen
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Zum Anschluss von Sensoren an die Messeinschiibe
von AUTOLOG 3000 stehen verschiedene Adapter-
I6sungen zur Auswahl:

e PP-9-DST, PP-25-DST und PP-37-DST
Steckbare Schraubklemmen zum Aufstecken auf
die Eingangsstecker der Messkarten

e CJC11-xx
Anschlussboard fiir 11 bzw. 34 Thermoe!emente
mit integrierter Klemm-
stellenkompensation
(Pt100)

e PP-25-AP3
Anschlusspanel mit alternativen Anschlussoptionen
(BNC, 9- oder 15-pol. D-SUB)

¢ RJ45-DST und BNC-DST
Adapter mit 6 x RJ45 oder
BNC zum Aufstecken
auf CA3460

* Weitere kundenspezifische Losungen sind ebenso
moglich, z. B. ein Anschlusspanel mit RJ- und
BNC-Buchsen fir die 19"-Montage.































